
Problemas en la determinación de la 
disponibilidad media anual del agua en 

los acuíferos de Baja California Sur 

 Jobst Wurl 



El ciclo hidrológico 



Los acuíferos  

Son las únicas fuentes permanentes de 
agua en las regiones áridas y 
semiáridas, que ocupan alrededor del 
50% del territorio  nacional. 



Ley de Aguas Nacionales 

ÅAcuífero: Conjunto de formaciones geológicas 
hidráulicamente conectados entre sí, por las 
que circula o almacenan aguas del subsuelo 
que pueden ser extraídas para su explotación, 
uso o aprovechamiento y cuyos límites 
laterales y verticales se definen 
convencionalmente para fines de evaluación, 
manejo y administración de las aguas 
nacionales del subsuelo.  

 



NOM-011-CNA-2000 

ÅEstablece las especificaciones y el 
método para determinar la 
disponibilidad media anual de las aguas 
nacionales. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 17 de abril de 2002. 

 



Ley de Aguas Nacionales 

ÅDisponibilidad media anual de aguas del 
subsuelo:  

ÅEs el volumen medio anual de agua 
subterránea que puede ser extraído de una 
unidad hidrogeológica para diversos usos, 
adicional a la extracción ya concesionada y a 
la descarga natural comprometida, sin poner 
en peligro el equilibrio de los ecosistemas.  

 



FUENTE :  http://sociedadgeologica.org.mx/pdfs/12_AguaSubterraneaMexico1.pdf 

Esquema de la determinación de la 
Disponibilidad media anual de aguas 

subterráneas (DAS). 



http://app.conagua.gob.mx/disponibilidad.aspx 
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Recarga (mm) 

Fuente: 

CONAGUA datos 

publicados en 

DOF, corregidos  

Área            71 238 km2 

Extracción    404 Mio m3 

Recarga         5.7 mm  



http://app.conagua.gob.mx/disponibilidad.aspx 
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Problema 

ÅLa recarga en BCS no es un promedio sino 
varía de la manera importante: 



 



Tormentas tropicales 1980-2001 

BCS 

no 34 

med 0.89473684 

recurrencia 1.11764706 
pct-t porcentaje 

del total 20.9876543 
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numero 34 

promedio 0.89473684 

recurrencia 1.11764706 



Arroyo Las Cuevas  

Cambio del nivel freCambio del nivel freáático en el arroyo Las Cuevas durante tico en el arroyo Las Cuevas durante 

de la temporada de huracanes 2006de la temporada de huracanes 2006


